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9 SEDIMENTOLOGÍA 

La Sedimentología se encarga de estudiar los procesos de formación, transporte y 
deposición de material que se acumula como sedimento en ambientes continentales y 
marinos y que normalmente forman rocas sedimentarias.  

 

El análisis del movimiento de los sedimentos en los ríos es un problema complejo 
debido a que la realización de las mediciones lleva tiempo y resulta cara; su precisión 
puede ser baja; incluso si se dispone de datos correctos sobre el movimiento de una 
corriente no se sabe de dónde procede el suelo y cuándo se produjo el movimiento.  

 

Sin embargo, resulta útil hacer comparaciones del movimiento en diferentes corrientes, 
o en diferentes momentos del año, o de cuencas hidrográficas en las que se dan 
diferentes usos a la tierra.  

 

El movimiento de los sedimentos en las corrientes y ríos presenta dos formas. Los 
sedimentos en suspensión están constituidos por las partículas más finas mantenidas 
en suspensión por los remolinos de la corriente y sólo se asientan cuando la velocidad 
de la corriente disminuye, o cuando el lecho se hace más liso o la corriente descarga 
en un pozo o lago. Las partículas sólidas de mayor tamaño son arrastradas a lo largo 
del lecho de la corriente y se designan con el nombre de arrastre de fondo. Existe un 
tipo intermedio de movimiento en el que las partículas se mueven aguas abajo dando 
rebotes o saltos, a veces tocando el fondo y a veces avanzando en suspensión hasta 
que vuelven a caer al fondo. A este movimiento se le denomina saltación y es una 
parte muy importante del proceso de transporte por el viento; en la corriente líquida la 
altura de los saltos es tan reducida que no se distinguen realmente del arrastre de 
fondo.  

 

Figura 1 Tipos movimiento de sedimentos en un río 

 

 

9.1 Introducción 

El Puerto Marítimo de Guayaquil se inauguró en febrero de 1958 y el canal de acceso 
al mismo (figura 2) fue diseñado para recibir naves de hasta 9.5 metros de calado, que 
para esa época era suficiente para la actividad marítima comercial. Durante su vida útil 
hasta la actualidad, el canal ha sido objeto de distintos estudios y proyectos de 
dragado para cumplir con el requerimiento del paso de las embarcaciones. 
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Figura 2 Sector canal de acceso Puerto Marítimo de Guayaquil 

 

Fuente: Google Earth 2011 

 

En la actualidad, debido al crecimiento del Comercio Marítimo Internacional es 
necesario aumentar la profundidad del Canal de Acceso al Puerto Marítimo de 
Guayaquil. 

 

9.2 Objetivos de la investigación 

Determinar y analizar los resultados de la campaña de investigación del lecho 
superficial del fondo marino del proyecto ñEstudios de Prefactibilidad para determinar 
el dragado a la profundidad de 11 m respecto al MLWSò, para conocer el tipo de 
sedimentos existentes en el lecho del canal. 

 

9.3 Análisis Histórico 

El canal de acceso al Puerto Marítimo (figura 2), de 93 km de longitud y sobre el cual 
se han colocado 80 boyas (ver figura 3), ha sido un área de constante estudio a lo 
largo de los últimos 30 años.  

 

En el año de 1986 el INOCAR realizó un estudio Hidro-sedimentológico donde 
caracterizó el tipo de sedimentos utilizando una draga manual en 10 estaciones 
diferentes del canal de acceso y ejecutó perforaciones entre las boyas 33 y 39 por ser 
las zonas más problemáticas para la navegación debido a los procesos de 
sedimentación en esa área (figura 3). Del análisis del laboratorio realizado para ese 
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estudio se determinó que entre las boyas 12 a 30 existían sobre el fondo marino 
arenas con porcentajes considerables de conchas, mientras que en el área 
comprendida entre las boyas 37 y 62 existía la presencia de arcillas de consistencia 
blanda a muy blanda. 

 

En los años 1998, 2002 y 2008 se realizaron estudios de impacto ambiental y un 
estudio de los tipos de sedimentos para los dragados del canal de acceso.  

 

En el año 1998 cerca de la boya 17 se encontró material arenoso, mientras que a 
partir de la boya 33 hacia el interior del estero encontramos sedimentos limosos 
algunos de estos mezclados con arcilla. 

 

En el año 2002, cerca de la boya de mar hasta la boya 17 se encontraron arenas 
limosas. A partir de la boya 17 hasta la boya 33 se encontró material arenoso con bajo 
contenido de finos. A partir de la boya 33 predomina el sedimento limoso hasta la boya 
72. 

 

Para el año 2008, en la zona comprendida entre la boya de mar y la boya 17 
encontramos sedimentos limosos de igual manera que de la boya 33 hacia el interior 
del estero. Entre la boya 17 y la boya 33 predominan los sedimentos arenosos con 
bajo contenido de finos. 

 

De las figuras 4 a 7 se presentan mapas con la zonificación por tipo sedimentos en el 
canal de acceso del análisis histórico descrito anteriormente desde el año 1986 hasta 
el año 2008. 
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Figura 3 Boyas a lo largo del Canal de Acceso al Puerto Marítimo - Boya de Mar a la boya 40 

 

Elaborado por: Equipo de Trabajo
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Figura 3a. Boyas a lo largo del Canal de Acceso al Puerto Marítimo - Boya 40 a la boya 80 
(Continuación de la figura 2) 

 

Elaborado por: Grupo Consultor 
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Figura 4 Tipos de Sedimentos en el Canal de Acceso en el año 1986 
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Elaborado por: Grupo Consultor 
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Figura 5 Tipos de Sedimentos en el Canal de Acceso en el año 1998 

 

Elaborado por: Grupo Consultor 














































































