














Informe de calibracién

SIMH-ACUSTICA/0253-2013

e Duracién | Lecturade | Lectura Lectura T l“::";?‘:ri::m
respuesta tono "Burst" | referencia | esperada obtenida (dBA) I g
P (ms) (dBA) (dBA) (dBA) B e
Fast 200 117.0 116,0 1184 -0,3 0,06
Slow 200 117.0 109,6 109,6 0.0 0,06

Tolerancias de acuerdo a IEC
61672-1:2002, tabla 3

respuesta Clase 1 Clase 2
Fast +0,8 +1,3
Slow +0.8 +1,3

7.- Sobrecarga

Se aplica una sefal sinusoidal continua a 4 000 Hz, el sonémetro debe de mostrar una lectura inicial de 5 dB por debajo del limite superior del
intervalo de referencia. Variar la frecuencia por tercios de octava hasta que se observe la indicacion de sobrecarga y registrar la lectura en el
nivel leido.

Tolerancia i
; Nivel Nivel Tolerancia | segan|gc | 'Mcertidumbre
Frecuencia s Error . expandida
(Hz) esperado leido (dBA) Segtin IEC 616721 s
(dBA) (dBA) 61651 (dBA)| punto 5.10.3 | :‘;’"“’"”
(dBA) {98)
1000 115,0 115,0 0,0 25 18 0,06
800 115,0 115,0 0,0 +25 1.8 0,06
630 115,0 115,0 0,0 +2,5 1,8 0,06
500 115,0 115,0 0,0 +25 18 0,06
400 115,0 1150 0,0 25 138 0,06
315 115,0 115.0 0,0 +25 18 0,06
250 115,0 N/A N/A £25 18 N/A
200 115,0 N/A N/A 2,5 18 N/A
160 115,0 N/A N/A 2,5 18 N/A

8.- Linealidad en el control del nivel del intervalo

Se aplica una senal con frecuencia de 1 000 Hz al sonoémetro con una lectura inicial de 5 dB por debajo del limite superior del intervalo de
referencia. Una vez en el intervalo de referencia cambiar a cada uno de los intervalos disponibles y registrar cada una de las lecturas mostradas
en los intervalos.

Tolerancias de acuerdo a IEC
61672-1, punto 5.6.5
. Incertidumbre
Lgchira ‘.’e s Lecrtura Error Clase 1 Clase 2 expandida
Intervalo referencia | esperada Leida (dBA) (dBA) (dBA) s
(dBA) {dBA) (dBA) o (:;‘;’““"”
60a 120 115,0 115,0 115,0 0,0 +1,1 +14 0,06
N/A N/A N/A N/A N/A +1,1 +1.4 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A +1,1 1,4 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A +1,1 +1.4 N/A

[

Hoja 6 de 6



[ Informe de calibracion: SIMH-ACUSTICA/0253-2013 1

9.- Prueba acustica

En esta prueba se sustituye la impedancia eléctrica por el micréfono. Variar la frecuencia por bandas de octava y la amplitud mantenerla
constante, inicialmente se tendra una frecuencia de referencia de 1 000 Hz con un nivel de 94 dB en el sonémetro, la frecuencia se variara de
125 Hz hasta 4 000 Hz. Para esta prueba los decibeles son referidos a 20 uPa para mediciones en el aire.

| Ponderacién "A" |

Tolerancias de acuerdo a IEC
61672-1:2002, tabla 2
Incertidumbre
Frecuencia el;:‘:r‘;?a oLbetZ;ui?a Error Clase 1 Clase 2 expandida
loxptS.
(HZ) (dBA} (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) exp| (:;g;meh‘o)
125 77,9 784 0,5 +1,5 +2.0 0,34
250 85,4 85,5 0,1 +1.4 +1,9 0,34
500 90,8 90,9 0.9 +1,4 +1,9 0,34
1000 94,0 94,0 0,0 *1,1 +1,4 0,34
2000 95,2 94,9 -0,3 +1,6 +2.6 0,34
4 000 95,0 94,5 -0,5 +1,6 +3,6 0,34
| Modo"Lineal" |
Tolerancias de acuerdo a IEC
61672-1:2002, tabla 2
Incertidumbre
Frecuencia e':;:t::a c:-lft:tnuidma Error Clase 1 Clase 2 expandida
(HZ) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) Iexp(slonémﬂm]
(dB)
125 94,0 N/A N/A +1,5 12,0 N/A
250 94,0 N/A N/A +1,4 1,9 N/A
500 94,0 N/A N/A +1,4 +1,9 N/A
1000 94,0 N/A N/A #1,1 +1,4 " N/A
2000 94,0 N/A N/A +1,6 126 N/A
4 000 94,0 N/A N/A +1,6 +3.6 N/A

.\ |fuera de tolerancias

Incertidumbre:
Se obtuvo multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el facter de cobertura (k) que asegura un nivel de confianza de al menos 95 %.

La incertidumbre de medicion se estimé empleando el documento NMX-CH-140-IMNC-2002 Guia para la expresion de la incertidumbre en las
mediciones.

La incertidumbre expresada no incluye la estabilidad a largo plazo del instrumento.

Trazabilidad:
Es lograda a través de los patrones mantenidos por el Centro Nacional de Metrologia y en total apego a las unidades del Sl.

Instrumentos de medicion empleados:

Generador de forma de onda Marca: Hewlett Packard Modelo: 33120A N/S: US36034955
Atenuador Marca: Hewlett Packard Modelo: 355D N/S: 2622A42307
Calibrador acustico multifrecuencias Marca: Electronic Solutions Modelo: ES-BNCS600 N/S:1409A0001

Referencias:
IEC 61672:1 2002-05 " Sound Level Meters-Specifications”
IEC 61672:3 2006-10 " Sound Level Meters-Periodic Tests"

Observaciones:

Es responsabilidad del cliente establecer los periodos de recalibracion de sus instrumentos en base a su uso e historial.
Ref: Sefial de referencia, valor inicial de prueba.

N/A: No aplica

NOTA: El instrumento fue calibrado considerando un intervalo de medicion de 60 dB a 120 dB.

Fin del informe
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